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Anlegen von Musterflächen

Beratung
Um unnötigen Aufwand und Kosten zu vermeiden, beraten wir Sie in Fragen Stein-
reinigung und Hydrophobierung, Graffitientfernung und -Prophylaxe kostenlos vor
Ort.

Anlegen von Musterflächen
Ab einer gewissen Fassadengröße sollte jedoch
eine Musterfläche angelegt werden, um das
optimale Reinigungsverfahren  hinsichtlich
folgender Punkte zu ermitteln:

· Optik

· Substanzschonung

· Zeitaufwand

· Kosten

Wir bieten Ihnen das Anlegen von  Probeflächen
für folgende Bereiche an:

· Steinreinigung (Klinker, Naturstein, etc.)

· Entlackung

· Hydrophobierung

· Graffitientfernung

· Graffitischutz

mit: · Hochdruckstrahlen (heiß und kalt
  bis 500bar, unterschiedliche Düsen)
· mit chemischen Reinigern
· Wasser-Sandstrahlen
· Niederdruck-Feinsandstrahlen, trocken
· Niederdruck-Feinsandstrahlen, feucht
· Mikrosandstrahlen

(Sandstrahlen mit diversen Strahlmitteln
und unterschiedlicher Körnung möglich)

Preise nach Aufwand.

Reinigungsfahrzeug mit

Bedienungsmann: 112,00 EUR/Stunde

Klinker: Feinsandstrahl, feucht

Beton: 500bar Hochdruckstrahl, Rotor

Muschelkalk: Heißwasser, chemisch

((((( (030) 785 94 64



Steinreiniger S1

Steinreiniger S1 ist ein saures Reinigungs-
konzentrat,  geeignet für die Reinigung von
Fassaden aus:

- Sandstein
- Klinker
- Keramik
- glasierte Kacheln
- diverse Natursteinarten

Mit Wasser verdünnbar. Abhängig vom Verschmutzungsgrad.

reinigt und löst:
atmosphärische Verschmutzungen,  Fette, ölige
und hartnäckige Ablagerungen organischer und
anorganischer Art, Moos- und Algenbewuchs,
Pilz- und Schwammbelag

1. Fassade von oben nach unten reinigen.

Mit Heißwasser-Hochdruck Fassade gründ-
lich abwaschen und Stein vornässen, um
tiefes Eindringen der Chemie in den Stein
zu verhindern.
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2. Steinreiniger S1 gleichmäßig satt
mit Quast oder Bürste auf die Wand
aufbringen. Kurze Zeit (abhängig von
Witterungsbedingung) wirken lassen,
ohne daß der Steinreiniger eintrocknet.
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4. Gegebenenfalls Vorgang wiederholen

bis das angestrebte Reinigungsergebnis
erreicht ist. (Vorher-Nachher-Vergleich!)
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Anwendung:

3. Gründlich abstrahlen.
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Steinreinigung

Den passenden Hochdruckreiniger zur Miete finden Sie auf Seite 9.
Waschbürste und Arbeitschutzkleidung auf Seite 8.

 umweltgerecht und substanzschonend!

www.sperling-reinigungstechnik.de
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Saurer Steinreiniger mit Flußsäurezusatz.
Geeignet für Sandstein- und Klinkerfassaden.

Löst stärkste atmosphärische Ablagerungen
organischer und anorganischer Art.

Gut vornässen - auftragen - nur kurz einwirken
lassen - mit Hochdruckwasserstrahl abwaschen.

Sauer. Geeignet für Klinker und Beton.
Zementschleierentferner S löst und entfernt
schnell Zement- und Kalkfilme, Ausblühungen, und
Fugenausläufer.
Ebenfalls geeignet zur „Absäuerung“ von Wasch-
putz und Waschbeton.

Gut vornässen - auftragen - nur kurz einwirken
lassen - mit Hochdruckwasserstrahl abwaschen.

Auf Wasserbasis zum Entfernen von Algen,
Moos und Flechten an Außen- und Innen-
flächen mit breitem bioziden Spektrum und
Langzeitwirkung. Gebrauchsfertige Lösung!

Aufsprühen - mind. 24h einwirken lassen -
mit Hochdruckwasserstrahl abwaschen -
erneut einsprühen als Langzeitprophylaxe

Saures Reinigungskonzentrat ohne Salz- oder
Flußsäure.
Nimmt Fette, Schmutz, Kalk, Rost und
Wasserstein von Fliesen, Kacheln, Stein-
böden, Emaille, Chrom, Edelstahl usw.

Kurz vornässen - auftragen - mit Hochdruck-
wasserstrahl abwaschen.

Spezialreiniger für die Fassade

Steinreiniger S-2
für besonders hartnäckige Verschmutzungen

Fliesenreiniger S
für glatte oder empfindliche Oberflächen

Zementschleierentferner S
für kalkhaltige Ablagerungen

MEOS AlgenEx
bei Algen, Moos oder Flechten

((((( (030) 785 94 64
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Hochalkalisch, für Marmor, Terrazzo,
Muschelkalk, Fliesen, Putze und Betonwerk-
steine.  Löst und lockert Versinterungen am
Gestein. Entfernt eine Reihe von Farbanstrichen
sowie Holzanstrichlasuren.

Konzentrat: 1:1 bis 1:20
Auf trockenen Stein großflächig und satt
auftragen - einwirken lassen - mit Hochdruck-
wasserstrahl und viel Wasser abwaschen

MEOS Bioreiniger & Entfetter
für Ruß und Brandschäden :

www.sperling-reinigungstechnik.de
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Steinreiniger A -pastös
für säureempfindliche Natursteine

Mit dem sehr schnell wirksamen MEOS Bitumex
einstreichen, nach kurzer Zeit mit dem Hochdruck-
reiniger abstrahlen. Bei größeren Schichtdicken auch
länger Einwirkzeit möglich. Gegebenenfalls kurz ab-
trocknen lassen und Vorgang wiederholen.

MEOS BitumEx
zum Entfernen von Teer und Bitumenanstrichen



44444 für alle Farben und Lacke

44444 für alle Untergründe

44444 einfache Verarbeitung

44444  umweltschonend

44444  geruchsmild

44444  biologisch abbaubar

44444  porentiefer Abbeiz- und Entlackungseffekt

„Der richtige Abbeizer ermöglicht die Entfernung mehrerer Farbschichten in
einem Arbeitsgang. Die Material- und Zeitersparnis minimiert die Kosten und

erhöht Ihren Gewinn!
Deshalb: Musterfläche anlegen!“

Scheidel-Systemtasche
für Musterflächen mit

6 Abbeizern und
Anwendungshinweisen

    Preis pro Stück

   •   33,00

Asur
was: 1K-Lacke, Dispersionsfarbe, Kunststoffputze, Kleber

wo: Fassade, Innen, Holz, Metall

SG94 (meistverkaufter ckw-freier Abbeizer in Europa)

was: Dispersionsfarbe,  Latex, Kunststoffputze

wo: Fassade, Innen, Holz, Metall, GFK

Blitz
was: 1K-Lacke, 2K-Lacke, extrem schnell

wo: mineralische Untergründe, Holz, Metall

Oxystrip 318 wässrig mit Aktivsauerstoff

was: 1K und 2K-Lacke

wo: Beton, Metall

Separator
was: Elastische Anstriche, Dispersionsfarbe, Bitumen

wo: Fassade

Powerclean
was: 1K und 2K-Lacke

wo: Holz, Metall, mineralische Untergründe

Cocopaste
was: Bitum wo: Fassade, Innen, Holz, Metall

Powerfluid Nachreiniger
zum entfernt die letzten Farb- und Lösemittelreste

Farbe schlägt Blasen und hebt sich ab.

Drei Farbschichten in einem Arbeitsgang

Technik zum Auffangen und Behandeln der Farbreste auf Seite ..oder unter 030 - 785 94 64

Mit Heißwassser-Hochdruck abgestrahlte Fläche

Abbeizer & Entlackungssystem



Verbauch:
harter Klinker: ca. 150 ml/m²
weicher Ziegel: ca. 300 ml/m²
Zementputz: ca. 350 ml/m²

Hydrophobierung
Bautenschutz W290S
für Klinker, Naturstein, Kunststein, Beton, Putz und mineralischen Anstriche

Wärmedämmung - Raumklima
verbessern und Heizkosten sparen:
Trockene Mauern sind die Voraussetzung für ein
gesundes Wohnklima und helfen außerdem durch
einen besseren Wärmedämmwert Heizkosten zu
sparen. Die eingeschlossene Luft im porigen
Mauerwerk ist ein guter Wärmeisolator; dringt
jedoch Wasser (Kapillarwirkung) in das Poren-
gefüge ein, verschlechtert sich der Wärmedämm-
wert erheblich - die Heizkosten steigen enorm.
(Die Austrocknung des Mauermerks dauert bei
trockenem Wetter mehrere Tage (im Winter
mehrere Wochen).

W290S ist eine Imprägnierung auf Basis von alkyl-alkoxy Siloxanen, die tief in die Oberfläche
eindringt. Sie haftet ausgezeichnet auf mineralischen Baustoffen und bildet eine wasserabstoßende
Oberfläche. W290S ist wärme-, kälte-, extrem UV- und weitgehend chemikalienbeständig.

Schutz vor:
. Wanddurchfeuchtungen

. Salzausblühungen

. Kalkauswaschungen

. Moosbewuchs

. Feuchtflecken

. Verschmutzungen

. chemische Korrosionsbildungen

. Frostschäden

Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
W290S verhindert das Eindringen von Wasser in den Baustoff,
gewährleistet jedoch die Wasserdampfdurchlässigkeit. Das
Austrocknen des Baustoffes wird nicht wesentlich behindert.

Ausblühungen beseitigen:
Vorhandene Ausblühungen werden vor einer
Hydrophobierung mit schwach angesäuertem
Wasser abgewaschen oder vorsichtig im
Feinsandstrahlverfahren (trocken, wenig Druck,
feines Strahlmittel) entfernt .
Die Hydrophobierung verhindert das Eindringen
von Wasser und das damit verbundende
Ausschwemmen von Salzen (Ausblühungen).

Wirksamkeit:
Äußerlich wird die wasserabstoßende Wirkung
durch ein Abperlen der Feuchtigkeit sichtbar.
Dieser Abperleffekt läßt mit der Zeit nach, ohne
daß dadurch die Imprägnierug beeinträchtigt
wird. Durch das porentiefe Eindringen in den
Baustoff bleibt der wasserabweisende Effekt in
den Kapillaren voll erhalten. Die alkyl-alkoxy
Siloxane verbinden sich nur mit den minerali-
schen Baustoffen des Mauerwerks und sind
danach biologisch nicht abbaubar. Bei fachge-
rechter Anwendung hält die Imprägnierung
10-15 Jahre.

1. mehrere Stunden Arbeitszeit/Fassade sparen!
2. Auftrag mit gleichmäßiger mit konstantem

Druck!
3. Kein Tragen der Baumspritze!

Kein umständliches Auf-
pumpen mit der Hand!

selbstansaugende Pumpe
direkt aus dem Gebinde, 230 V,
mit 40m Sprühschlauch!

Elektrische Konzentratspritze
Zeit sparen und gleichmäßigeres arbeiten!

((((( (030) 785 94 64
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saugende Untergründe:
1. MEOS Graffiti Exi -pastös- 

für die Entfernung von Sprühfarbe und Filz-
schreiber von porösen und saugenden Unter-
gründen (z.B. Klinker, Fliesen, Beton, Natur-
steine). MEOS Graffiti Exi -pastös- ist von
der RAL Gütegemeinschaft Anti-Graffiti
zertifiziert.

2. MEOS FarbschattenEx -flüssig-
falls noch Farbreste oder Schatten verblieben
sind

3. MEOS Schattenbleiche
zum Ausbleichen alter, nicht mehr
entfernbarer Farbschatten auf
saugenden Untergründen

glatte Untergründe:
Kleinere Schmierereien von glatten Untergrün-
den lassen sich am elegantesten mit MEOS
Graffititüchern entfernen. Leicht andrücken,
reiben, Farbe löst sich und wandert in das
Graffitituch, mit sauberem Lappen angelöste
Farbe abwischen. Mit feuchtem Lappen nach-
wischen. Mit den MEOS Graffititüchern können
Filzschreibertags und Graffitis sehr behutsam
von lackierten Flächen und sogar von gestri-
chenen Putzflächen entfernt werden.
Bei großen Flächen MEOS Graffiti Exi pastös
verwenden.
4. MEOS Anti-Graffiti Tücher

alternativ:
5. MEOS Graffiti-Exi flüssig

Sonderfall Plexiglas:
6. MEOS Graffiti -Exi  Plexi der Spezial-
reiniger für Plexiglas und andere empfindliche
Oberflächen ist flüssig und kann aufgesprüht
oder in den Lappen gegeben werden.

Graffitientfernung

Graffiti-Schutz auf der Rückseite

www.sperling-reinigungstechnik.de
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ANTI-GRAFFITI-SYSTEME
SYSTEM   MEOS

schnell & fachgerecht
substanz- & umweltschonend

Mit dem sehr schnell wirksamen MEOS Bitumex
einstreichen, nach kurzer Zeit mit dem Hochdruck-
reiniger abstrahlen. Gegebenenfalls kurz abtrocknen
lassen und Vorgang wiederholen oder mit MEOS
FarbschattenEx flüssig probieren.
7. MEOS BitumEx

Sonderfall Teer/Unterbodenschutz:



Temporär, saugende Untergründe:
MEOS Anti-Graffiti Farbabweiser verhindert das Eindringen von
Farbe in die kostbare Bausubstanz, erleichtert die Reinigung und
schont damit den Stein und die Fugen.

Die Gefahr von Farbschatten bei sehr sensiblen Untergründen (z.B.
Sandstein oder Marmor) nach der Reinigung wird deutlich verringert.

MEOS Farbabweiser eignet sich für alle saugenden Untergründe. Der
Farbabweiser bildet einen unsichtbaren Wachsfilm (Opferschicht) auf
der Oberfläche und bietet 2 Jahre Schutz

Seit über 25 Jahren im Einsatz, von der RAL Gütegemeinschaft Anti-
Graffiti zertifiziert und vom Labor Dr. Kupfer nach 12 monatiger
Bewitterung geprüft und für sehr gut bis ausgezeichnet befunden.

Semipermanent, z.B. Klinker, Naturstein, Beton, Putz
SCHEIDEL Fluoromer ist eine farblose Graffiti-Imprägnierung für
alle saugenden mineralischen Untergründe (Klinker, Sandstein,
Beton, Putzflächen auch mit Silikatfarbe) bietet durch hydrophobe
und oleophobe Eigenschaften Witterungs- und Graffitischutz.

Wässrig und wasserdampfdiffusionsoffen. Einfach zu verarbeiten.
Nach Graffitientfernung mit Heißwasser-Hochdruck muß nur ein Teil
der Imprägnierung erneuert werden.
Fluoromer bietet 5 Jahre Schutz
Denkmalpflege geprüft und von der RAL Gütegemeinschaft Anti-
Graffiti zertifiziert, BASt-Zulassung

Permanente Imprägnierung , z.B. Beton
SCHEIDEL Fluorosil 2005  bietet dauerhaften Schutz gegen Sprüh-
attacken.  Die geschützten Flächen können mehrfach mit abgestimm-
ten Graffitientfernern gereinigt werden. Hydrophob und Oleophob,
kaum farbtonintensivierend, wasserdampfdiffusionsoffen.
Von der RAL Gütegemeinschaft Anti-Graffiti zertifiziert, BASt-
Zulassung

Permanente Beschichtung, z.B. gestrichene und lackierte,
oder nicht- bzw. schwachsaugende Untergründe, WDVS
SCHEIDEL Eposilan Schutzlack 2K ist ein völlig neuartiger Spezial-
lack. Der farblose, wasserdampfdiffusionsdurchlässige Lack entfaltet
schon bei extrem dünnen Schichtstärken die volle Wirkung. Graffiti
läßt sich mit abgestimmten Reinigern einfach abwaschen.
Einfachere Verarbeitung im Vergleich mit anderen 2K-Lacken, niedrige-
re Materialkosten pro m².
Von der RAL Gütegemeinschaft Anti-Graffiti zertifiziert, BASt-
Zulassung

((((( (030) 785 94 64
8

ANTI-GRAFFITI-SYSTEME
SYSTEM   MEOS

Graffitischutzsysteme
zertifiziert von der RAL Gütegemeinschaft Anti-Graffiti

Schützen von polierten Granit mit Eposilan

Maheineke Markthalle in Berlin-Kreuzberg
gechützt mit Fluoromer

Auftragen von MEOS Farbabweiser mit der
Baumspritze



Arbeitsschutz
Schutzhelm...........................................
Helmhalterung für  Visiere.......................
Kunststoffvisier, Klarsicht ......................
Staubschutzmaske................................

Spritz-Schutz-Kombi, Mehrweg...............
Einweganzug (Staub)...............................

Gummihandschuhe, schwarz..................
Gummihandschuhe, rot, stark.................
Gummihandschuhe, gelb, stark, gefüttert
Einweghandschuhe, Latex, 100 Stk............

Reinigungswerkszeuge
Waschbürste Rilsan für Stiel ..................
Teleskoprohr 1,20 - 2m ausziehbar..........
Handbürste, Rilsan..................................

Handpad groß, schwarz oder weß...............
Handpad dünn, weiß................................
Handpadhalter, groß...............................
Padhalter für Stange, mit Gelenk............

Quast, Nylon.............................................
Quast, Natur..............................................

Industrie-Pinsel, 50 mm...............................
Industrie-Pinsel, 35  mm..............................
Industrie-Pinsel, 20 mm .................................

Lackierwalze “Ultra.Flock” 11 cm (orange).........
Lackierwalze “Ultra.Flock” 15 cm (orange).........
Lackwanne..................................................

Abklebematerialien:
MEOS Steinband, doppelseitig (blau)................
MEOS Steinband (silber)................................
MEOS Doppelklebeband (grün).......................

MEOS Schutzfolie, vollfl. klebend, 100m x 50 cm ..
Abdeckfolie (17 my) 100 m x 2 m ..............
Abdeckfolie (80 my) 50 m  x 2 m .............
Abdeckfolie (80 my) 50 m x 4 m ..............
Abdeckflies mit Anti-Rutsch 0,75 x 50 m......

Behälter
Eimer, Oval 18l .....................................
Deckel für 18 l Eimer..............................
500 ml Sprühflasche mit Zerstäuber.........

Hilfsmittel
Schnell-Spanngurt, 55cm.........................
Schnell-Spanngurt, 70cm.........................

Padhalter für Stange
weißer Pad (weich)

Handpadhalter
schwarzer Pad (hart)

Rilsan Waschbürsten

Zeit  & Material sparen!

- besonders dichte und hohe Anzahl
  gesplißter Borsten
- großes Flüssigkeitsaufnahme-
  vermögen
- hohe Lebensdauer
- sehr chemikalienbeständig

Verladeschienen
Aluminium
2m, ..............pro Stück
2m, klappbar..pro Stück...



Hochdruckreiniger zur Miete

Kaltwasser-HD-Reiniger  100 - 500 bar

Heißwasser-Clean-Trailer 190 bar

Heißwasser-HD-Reiniger bis 120 bar

Heißwasser-HD-Trailer 300 bar

Kaltwasser-Hochdruck

230 V  Wechselstrom-Hochdruckreiniger
für Haus, Garten oder Baustellen ohne Kraftstrom
bis 130 bar komplett ...................................

400 V  Kraftstrom-Hochdruckreiniger
für Baustellen und Industrie
bis200 bar  16A, komplett ............................
bis300 bar  32A, komplett ..............................
bis500 bar  32A, komplett ..............................

Stromunabhängige Hochdruckreiniger
mit Benzinmotorantrieb

bis 220 bar komplett ...................................

Kaltwasser-Trailer bis 2500 bar auf Anfrage.

Heißwasser-Hochdruck

Heißwasser-Hochdruckreiniger (230 V)
120 bar komplett ............................................

Heißwasser-Anbaustufe “Hotbox”, 230 V
für jeden Kaltwasser-Hochdruckreiniger ................

Therm 890  oder Clean-Trailer 2001
190 bar, 400 V, 16A  komplett ............................

Trailer mit Wassertank, stromunabhängig
bis 300 bar, komplett .......................................

Heißwasser-Trailer bis 800 bar  auf Anfrage

Alle Geräte mit :
- 20 m HD-Sicherheitsschlauch
- 20 m Wasserschlauch
- Spritzausrüstung

Die genannten Preise verstehen sich je Tag,

zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Sie sagen uns, was Sie reinigen möchten, wir sagen Ihnen welches Gerät Sie brauchen!

Bei längeren
Mietzeiten können

Sonderpreise
vereinbart werden.

Ausführliche Einweisung
in die Geräte

*
Anlieferung/Abholung möglich

www.sperling-reinigungstechnik.de
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rotierende Punktstrahldüse

Wandreinigungshaube

Mietzubehör für HD-Geräte

Wassersandstrahler, kompl. ........

Rotierende Punktstrahldüse .........

Rohrreinigungsschlauch mit Düse..

rotierende Rohrreinigungsdüse......

HD-Sicherheitsschlauch, 20 m ......

Wasserschlauch, 1/2”, 20m.............

Spezialzubehör zur Miete

Wand-Reinigungshaube...............

Müllschlucker-Reinigungsgerät...

Bodenreiniger, rotierend .............

HD-Teleskoplanze bis 5,60m ......

Hydrophobierpumpe, elektrisch ..

Baumspritze, 10 l ..........................

Airless Gerät (für Abbeizer)...........

Abwasserentsorgung

MEOS Separator, 200 l Feinfiltersystem

und 200 l Absetzbecken mit 2

Abwasserschläuchen u. 2 Pumpen

Wasser-Sauger.............................

Wasser-Pump-Sauger ................

Sprühextraktionssauger .............

Sprühextraktionssauger, klein ...

Entsorgungspumpe.......................

Abwasserschlauch, 3/4”, 25 m .......

Baustelleneinrichtung

Stromverteilungskasten...............

Stromkabel, 20 m (230/380V)..........

Kabeltrommel, 20 m (230/380V)......

Ceekon-Adapter 32A/16A.................

Service

je Anlieferung/Abholung

innerhalb Berlins, pauschal ............

Einarbeitung am Objekt/Std.........

Die genannten Mietpreise verstehen sich

je Tag

Wassersandstrahler

Wasserpumpsauger

Separator mit Pumpe und Schläuchen

Rohrreinigungsschlauch

Müllschluckerreiniger

Bodenreiniger

((((( (030) 785 94 64
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HD-Teleskoplanze



mittlere Flächen mit Luft-Sand-Strahler “Top-Gun”

Sandstrahlanlagen zur Miete

Farbschichten entfernen mit MEOS S2 (trocken)

Klinkerreinigung mit MEOS S2 (feucht)

www.sperling-reinigungstechnik.de
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Mikrostrahlgerät S5 bei Graffitientfernung

Feinsandstrahlverfahren

Feinstrahlkessel  SYSTEM MEOS S2

Zum schonenden Reinigen von Naturstein- und
Klinkerfassaden, staubfrei durch Vermischung
von Wasser und Steinmehl im  MEOS Strahlkopf,
oder alternativ zum Trockenstrahlen, komplett
mit 20 m Strahlgutschlauch .....................................

MEOS Schlauchpaket, 20 m zur Verlängerung..........

Sandstrahl-Schutzhelm mit Atemluftmengen
regulierung, Aktivkohlefilter........................................

Baustellenkompressor (3,5m³/min als Anhänger)
mit 20 m Luftschlauch ................................................

Luftnachkühler mit Wasserabscheider, 230V
mit kurzem Luftschlauch ............................................

Luftschlauchverlängerung 20m...............................

Injektorstrahlverfahren

Luft-Sand-Strahler “Top-Gun”, 5m Luftschlauch
zum feucht und trockenstrahlen............................•
Benzin-Kompressor (1m³/min), 20m Luftschlauch..

Luft-Sand-Strahler “Top-Gun Junior”.......................
380 V Kompressor (400 l/min), 20m Luftschlauch...

Mikrostrahlverfahren

Mikrostrahlgerät SYSTEM MEOS S5

für Steinreingigung und Graffitientfernung unter
denkmalpflegerischen Aspekt. Zur Aufarbeitung
von Metallteilen im Werkstattbereich.....................•

230 V Kompressor (300 l/min), 20m Luftschlauch.•
Benzinkompressor, klein, 20m Luftschlauch.........•

Die Mietpreise verstehen sich je Tag, zzgl. Mwst

Strahlmittel

Steinmehl  “fein” = 0,09-0,25 oder “mittel” 0,2-0,8
Sackgröße pro Sack bei 10 Sack bei 20 Sack

25 kg

Steinpuder  “mikrofein” = 0,04-0,09
Sackgröße pro Sack bei 10 Sack bei 20 Sack

25 kg

Granatsand 0,01-0,06 Sack à 25 kg
Glasperlen 0,04-0,07 Sack à 25 kg
Anlieferung

von 1000 kg Strahlmittel innerhalb Berlins ..............



Angebote aus unserem Mietpark

Alle Geräte aus unserem Mietpark sind auch

als Neugeräte bei uns erhältlich!

*

Fordern Sie unseren Geräteprospekt an

oder besuchen Sie uns im Internet:

www.steinreiniger.de

*

Fragen Sie nach Aktionspreisen

oder nach Angeboten aus

unserem Mietpark.

Tel. (030) 785 94 64

SPERLING
REINIGUNGSTECHNIK

GmbH

General-Pape-Str. 2
12101 Berlin-Tempelhof
www-sperling-reinigungstechnik.de

((((( (030) 785 94 64
fax (030) 785 95 23

info@sperling-reinigungstechnik.de


